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Produktdaten

Back-Lighttex Fr + w

Artikelnummer: 4499-6-180
Material: 100 % PES
Gewicht: 260 g/m²

Besonderheiten:
knitterarm
nicht elastisch
reißfest
spezial Beschichtung für Lichtdiffusion
blickdicht für Rahmensysteme
gute Planlage

Anwendungsbereiche:
Leuchtkästen
Roll up Display Systeme
X-Kite Display Systeme
Werbebanner
Frontprojektionen
Jalousien
Dekorationen

Bemerkungen:
Topseller für Leuchtkästen
Achtung: niedrige Vorfixierung, dadurch weniger
"Schwarzbruch" im Durchlicht jedoch erhöhter Schrumpf beim
Kalandern als bei Lighttex FR +w.

Produktkompabilitäten:
Back-Lighttex Fr + w ist zu den folgenden Druckern (Druckmethode) kompatibel:

HP Latex LX 800 ( Latex) Durst Rhotex 320 ( Sub water)

Mimaki JV5 320S / -DS ( Sub water) Mutoh Viper TX series ( Sub water)

Agfa/Gandi Aquajet ( sub water) D-Gen Teleios ( Sub water)

Paper Transfer ( Sub Paper ) HP Expedio 3200 / 5000 ( UV curable)

Durst Rho UV series ( UV curable)

Produkteigenschaften:
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Die angegeben Informationen sind Erfahrungswerte aus Tests und praktischen Anwendungen. Aufgrund der Vielzahl von Einflüssen beim Drucken und
in der Anwendung  sind Eigentests unerlässlich. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Gewebe kann aus unseren
oben genannten Angaben nicht abgeleitet werden
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Testberichte:
* spezielle Breite für HP Latex Drucker
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